Wartos¢ kosztorysowa

Stownie:

Kosztorys inwestorski

Obiekt Remont pomieszczen w budynku DPS Izdebnik DWOREK, zmiana sposobu uzytkowania

Koszty zakupu

"Rekomendacja Jakosci" dia programu do kosztorysowania Rodos
pr=y=nana pr=ez Stowarzyszenie Kosztorysantéw Budowlanych, Warszawa, ul. Hoza 50



Rodos 6.8.31.0 [5362]

Przedmiar Strona 2/3
Remont pomieszczen w budynku DPS Izdebnik DWOREK, zmiana sposobu uzytkowania
Nr Podstawa |Opis robét Jm llogé
1 Dyrektor
1 KNR 4-01 [Rozebranie $cianek grubosci 10cm - analogia
0348/01
m2 23,400
2 KNR 2-02 |Warstwy wyrdwnawcze z zaprawy cementowe] grubosci 20mm pod posadzki zatarte na ostro
1102/01
m2 15,170
3 KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku
1204/08
m2 82,770
4 KNR 4-01 |Gruntowanie podloza pod malowanie
1203/01
m2 82,770
5 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewngtrznych sufitow
1204/01
m2 23,970
6 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewngtrznych $cian
1204/02
m2 58,800
7 KNR 4-01 |Malowanie lamperii farbami wodnymi - analogia
1206/01
m2 29,400
8 KNR 2-02 |Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych rulonowych gumolit bez warstwy izolacyjnej z montazem
1112/03  |listew przypodtogowych - analogia
m2 23,970
9 KNR 4-01 |[Wymiana drzwi o wymiarach 130/ 210 - analogia
0902/01
szt 1,000
2 Administracja, ksiggowo$é
10 | KNR 4-01 [Rozebranie §cianek grubosci 10cm - analogia
0348/01
m2 15,900
11 | KNR2-02 |Scianki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
2003/03  |obustronnym, jenowarstwowym, z wygtuszeniem weina mineralng - analogia
m2 9,900
12 | KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowar) powierzchni tynku
1204/08
m2 64,430
13 | KNR 4-01 |Gruntowanic podioza pod malowanie
1203/01
m2 64,430
14 | KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewngtrznych sufitow
1204/01
m2 14,030
15 | KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewngtrznych $cian
1204/02
m2 50,400
16 | KNR 4-01 [Malowanie lamperii farbami wodnymi - analogia
1206/01
m2 25,200
17 | KNR 2-02 |Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych rulonowych gumolit bez warstwy izolacyjnej z montazem
1112/03  |listew przypodiogowych - analogia
m2 14,030
18 | KNR 4-01 |Wymiana drzwi o wymiarach 130 /210 - analogia
0902/01
szt 2,000
3 Kadry
19 | KNR 4-01 |Likwidacja progu - kalkulacja wiasna
0348/01
szt 1,000
20 | KNR 4-01 |[Wymiana drzwi o wymiarach 130 /210 - analogia
0902/01
szt 1,000
21 KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych gumolit bez warstwy izolacyjnej z montazem
1112/03  |listew przypodlogowych - analogia
m2 10,400
22 | KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku

1204/08




Rodos 6.8.31.0 [5362]

Przedmiar Strona 3/3
Remont pomieszczen w budynku DPS [zdebnik DWOREK, zmiana sposobu uzytkowania
| Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlogé
m2 53,600
23 KNR 4-01 |Gruntowanie podioza pod malowanie
1203/01
m2 53,600
24 | KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufitow
1204/01
m2 10,400
25 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewngtrznych $cian
1204/02
m2 43,200
26 | KNR 4-01 |Malowanie lamperii farbami wodnymi - analogia
1206/01
m2 21,600
4 Pokéj 35 - I pietro
27 | KNR 4-01 |Wymiana drzwi o wymiarach 130/ 210 - analogia
0902/01
szt 1,000
28 | KNR 4-01 (Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych rulonowych gumolit bez warstwy izolacyjnej z montazem
1204/08 |listew przypodtogowych - analogia
m2 95,930
29 | KNR4-01 |Gruntowanie podtoza pod malowanie
1203/01
m2 95,930
30 | KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewngtrznych sufitéw
1204/01
m2 28,090
31 | KNR4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewngtrznych $cian
1204/02
m2 67,840
32 | KNR4-01 |Malowanie lamperii farbami wodnymi - analogia
1206/01
m2 33,920
5 Pokoj 39 - I pietro
33 | KNR 2-02 |Scianki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
2003/03  |obustronnym, jenowarstwowym, z wyghuszeniem wehna mineralng - analogia
m2 32,400
34 | KNR4-01 |Wymiana drzwi o wymiarach 130/ 210 - analogia
0902/01
szt 2,000
35 | KNR4-01 |Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnogci (sfalowai) powierzchni tynku
1204/08
m2 150,870
36 | KNR 4-01 |Gruntowanie podioza pod malowanie
1203/01
m2 150,870
37 | KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewngtrznych sufitow
1204/01
m2 35,490
38 | KNR4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewngtrznych $cian
1204/02
m2 115,380
39 | KNR4-01 |Malowanie lamperii farbami wodnymi - analogia
1206/01
m2 57,690
6 Roboty porzgdkowe
40 | KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowyladowczym na odlegltoé¢ do 1km przy recznym
1105/01  |zatadowaniu i mechanicznym wyladowaniu
m3 0,500
41 | KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na odlegloé¢ do 1km przy recznym
1105/02 |zaladowaniu i mechanicznym wyladowaniu - nakiady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczgty km
odleglodci ponad 1km
m3 0,500




